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1 Vorwort der Geschaftsfiihrung

Das Biomasse Heizkraftwerk in Aichach kann mittlerweile auf
nunmehr 30 erfolgreiche Betriebsjahre zuriickblicken. Seit
1995 bin ich Geschaftsfiihrer der Biomasse Warmeverbund
Aichach GmbH und habe diese seit der ersten Stunde begleitet.
In dieser Zeit wurde das Kraftwerk errichtet und bis heute insg.
27 km Nahwarmenetz durch Aichach verlegt. Bereits Anfang
der 90er Jahre beschéftigte sich der Aichacher Stadtrat mit den
Méglichkeiten rationeller Energienutzung und neuer Techniken. Die ersten Uberlegungen
zum Bau eines Biomasse Heizwerkes wurden im Landkreis Aichach-Friedberg ebenfalls zu
Beginn der 90er Jahre angestellt. Damals war klar, dass im Schulzentrum Aichach mit dem
Neubau einer Schule zur individuellen Lernférderung und der Erweiterung des
Deutschherrn-Gymnasiums zahlreicher Energiebedarf besteht, der mit den vorhandenen
Heizanlagen nicht mehr abgedeckt werden konnte. Beide Gebietskorperschaften waren
sich einig, dass bei der Ausarbeitung eines Energieversorgungskonzeptes regenerative
Energien zur Beheizung der offentlichen Gebdaude zum Zuge kommen sollen. Deshalb
wurde unter Beteiligung eines beratenden Ingenieurbiiros ein Biomasse Heizwerk fiir das
Schulzentrum Aichach konzipiert und bereits bis zur Antragsreife vorbereitet. Parallel dazu
wurden von der Stadt Aichach Losungen fiir eine alternative Energieversorgung des
Baugebietes Aichach-Nord auf Basis regenerativer Energietrager unter Einschaltung des
Ingenieurbiros Gammel aus Abensberg untersucht. Bei der Auswertung beider
Untersuchungen zeigte sich, dass ein gemeinsames Energiekonzept des Landkreises
Aichach-Friedberg und der Stadt Aichach erhebliche Vorteile im 6konomischen Bereich
gegenuber den Insellédsungen bringen wirde. Um zum spateren Zeitpunkt noch weitere
Warmeabnehmer mit regenerativer Energie versorgen zu konnen, wurde ein
Nahwarmenetz als Grundlage fiir die Warmeverteilung im Stadtgebiet Aichach geplant. Bei
der Ausarbeitung des Konzeptes kristallisierte sich die Warmeerzeugung mittels
Hackschnitzel heraus. Unterstiitzt wurde die Planung von C.A.R.M.E.N.. Um zum damaligen
Zeitpunkt eine Versorgungssicherheit fir die Hackschnitzel zu erreichen, wurde die
Waldbesitzervereinigung Aichach als Gesellschafter mit aufgenommen. Die WBV Aichach
suchte 1997 nach Verwertungsmoglichkeiten fir Schwach- und Restholz, in Zeiten des
damals niedrigen Heizolpreises. Im Juli 1995 wurde die Biomasse Warmeverbund Aichach
GmbH mit einem Stammbkapital von 500.000,00 DM gegriindet. Bereits zur Grindung
wurde ich als Geschaftsfihrer der Biomasse Warmeverbund Aichach GmbH bestellt. Im
Jahr 2007 wurde das Biomasse Heizwerk zu einem Biomasse Heizkraftwerk basierend auf
einem ORC-Prozess Organic Ranking Cycle umgebaut.

Ende 2011 wurden die Gesellschaftsanteile der WBV Energie,- Beteiligungs- und Handels
GmbH von der Stadt Aichach und dem Landkreis Aichach-Friedberg Gbernommen. Es
entstand dadurch eine rein von der offentlichen Hand getragene Gesellschaft mit
folgenden Gesellschafteranteilen:

Stadt Aichach 63 Prozent
Landkreis Aichach-Friedberg 37 Prozent.



2 Portrait des Biomasse Heizkraftwerkes in Aichach

Das Biomasse Heizkraftwerk Aichach verwertet jahrlich ca. 12.000 Tonnen lutro Biomasse,
um diese in Strom und Warme umzuwandeln. Der Strom wird in das Netz der Bayernwerk
AG eingespeist und nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG) vergiitet.

Die thermische Leistung des Biomasse Heizkraftwerkes Aichach belduft sich in der
Biomasselinie auf 5,8 MW, befeuert mit Waldhackschnitzel, die nach dem EEG-Gesetz § 27
(4) Nr. 2 EEG 2009 gewonnen werden. Des Weiteren stehen in der Anlage noch ein
Gaskessel mit 3,2 MW und ein Olkessel mit 3,0 MW zur Verfligung. Zur Sicherheit und
Redundanz betreibt das Biomasse Heizkraftwerk noch einen Warmecontainer mit einer
Leistung von 2,0 MW sowie die Kesselanlage im Krankenhaus mit 1,0 MW. Die maximale
Feuerungsleistung belauft sich somit auf 15 MW. Die elektrische Leistung der ORC-Anlage
betragt 893 kW. Die Leistung reicht aus, um 1.000 Haushalte in Aichach mit Strom zu
versorgen.
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Graphische Darstellung: Vereinfachtes Anlagenschema der BWA



Standort

Das Heizkraftwerk steht in unmittelbarer Nahe zum Baugebiet Aichach-Nord an der
Schrobenhausener Str. 101 in Aichach im Landkreis Aichach-Friedberg. Durch die 6rtliche
Nahe zur B300 bietet der Standort ausgezeichnete Voraussetzungen fiir die Belieferung des
Inputs und den Abtransport des Outputs der Anlage.

Heizkraftwerk Aichach Auenaufnahme

Das Heizkraftwerk leistet einen erheblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit im
Stadtgebiet Aichach, weil der Import von Energierohstoffen wie Ol und Gas vermindert
wurde. Jahrlich werden durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen in der Anlage
in Aichach ca. 2 Millionen Liter Heizol eingespart. Durch den Einsatz von regenerativen
Energien im Biomasse Heizkraftwerk in Aichach erhoht sich die lokale Wertschépfung. Es
werden liber 90 % der eingesetzten Biomasse regional gewonnen.



3 Umweltpolitik

Die Biomasse Warmeverbund Aichach GmbH versteht sich als Dienstleister und ist bemiiht
darum, den Anspriichen ihrer Kunden unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten
gerecht zu werden. Steigender Kostendruck und zunehmende technische, rechtliche sowie
Okologische Vorgaben erfordern ein zielgerechtes und effektives Handeln.

Verantwortung:

Die Geschaftsfihrung sieht den Umweltschutz, Gesundheitssorge und Sicherheits-
management als zentrale Aufgabe und Leitlinie ihres Handelns. Unsere qualifizierten und
gut geschulten Mitarbeitenden sind sich ihrer Verantwortung sowohl fiir die Umwelt als
auch fir ihre Sicherheit und Gesundheit bewusst.

Rechtsnormen und Umgang mit Behérden und Offentlichkeit:

Die Einhaltung aller einschlagigen umwelt- und sicherheitsrelevanten Rechtsnormen,
Regelwerke und behordlichen Auflagen ist Basis unseres Handelns. Mit Behérden und der
Offentlichkeit stehen wir in einem offenen und ehrlichen Dialog.

Okologisches Wirtschaften:

Wir betrachten die Auswirkungen unseres Wirtschaftens auf die Schutzgiter Luft, Wasser
sowie Boden und verpflichten uns zu Ressourcen schonendem, nachhaltigem Wirtschaften.
Energieumwandlung aus Waldhackschnitzel und Landschaftspflegematerial tragt zur
Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung in
Bayern und der Einsatz von Waldhackschnitzel in unserer Anlage schonen die Ressourcen
sowie die Natur.

Kontinuierliche Verbesserung:

Die Einfiihrung des Umweltmanagementsystems ist auf die standige Verbesserung unserer
Umweltleistung und Sicherheitsstandards ausgerichtet. Die Geschaftsflihrung ist bestrebt,
nicht nur im wirtschaftlichen Bereich eine Optimierung zu erlangen, sondern auch in der
Schonung von Ressourcen und der Natur. Unser Handeln ist gepragt von dem Leitspruch
,,Stillstand ist Rickschritt”.

Gefahrdungen und Notfille:

Die Gefdahrdungen unserer Beschaftigten und der Anlage werden standig beurteilt. Die
Gefahrdungsbeurteilung flir das Biomasse Heizkraftwerk Aichach wird in regelmaRigen
Abstanden Uberprift und gegebenenfalls angepasst. Arbeitsplatze und —mittel werden so
gestaltet, dass Sicherheit und Gesundheit gewahrleistet sind. Unser Biomasse
Heizkraftwerk Aichach wird messtechnisch so (iberwacht, dass Umweltgefahrdungen
vermieden werden. Fir Notfdlle liegen ausgearbeitete Plane vor, um Gefahrdungen von
Beschaftigten, der Anwohnenden und der Umwelt so gering wie mdglich zu halten.



Vorbeugung und Wirksamkeit:

Vorbeugende, technische, organisatorische und persénliche MalBnahmen fiihren dazu,
Gefdahrdungen und Umweltauswirkung zu vermeiden. Die Wirksamkeit unserer
Malnahmen wird jahrlich durch einen Sachverstandigen Uberprift, bewertet und
entsprechend dokumentiert.

Verbindlichkeit:

Diese Leitlinien unserer Umweltpolitik gelten verbindlich fur alle Flihrungskrafte und
Mitarbeiter der Biomasse Warmeverbund Aichach GmbH.

Aichach, 22.08.2025

Richard Brandner
-Geschaftsfuhrer-



4 Umweltmanagementsystem

Ein Umweltmanagementsystem betrachtet das gesamte Unternehmen in Bezug auf die
Umweltaspekte und den Umgang mit diesen. Es ist ein ganzheitliches System, welches alle
Ebenen unseres Unternehmens einbezieht. Durch die Einbindung der einzelnen
Mitarbeitenden in das Umweltmanagementsystem und Abhaltung von Schulungen und
Unterweisungen wird gewahrleistet, dass alle ihre Aufgaben kennen und wahrnehmen. Nur
wer seine Aufgaben kennt und diese auch als solche annimmt, kann diese optimal
umsetzen. Nach dem Motto wir sind BWA. Die Zielsetzung ist auch, die erreichten
Umweltziele fiir die Zukunft trotz widrigen Rahmenbedingungen zu erhalten
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5 Umweltaspekte und Kernindikatoren

Die Umweltauswirkungen unserer Tatigkeiten und Produkte sind uns bewusst und werden
daher regelmalig im Rahmen einer Umweltaspekte Bewertung begutachtet. Die folgenden
Kapitel geben einen Uberblick tiber unsere bedeutendsten Umweltaspekte und unsere
Umweltleistung in diesen Bereichen. Dies wird durch Verbrauchsdaten und aussagekraftige
Kennzahlen dargestellt.

5.1 Energie

Die erzeugte Bio - Energiemenge der Anlage ist hoch. Dabei ist der Eigenverbrauch an
konventioneller Energie aus dem Stromnetz in unserer Anlage gering. Zuerst werden alle
Anstrengungen unternommen, die erreichten Ziele auch bei den derzeit unsicheren
Rahmenbedingungen weiter halten zu kénnen. Wir streben aber auch eine weitere
Reduzierung des Stromverbrauchs durch Optimierungsprozesse an. Dabei spielt das
Monitoring der Energieverbrauche eine zentrale Rolle, weshalb wir daran arbeiten, diesen
Prozess stetig zu verbessern. Im Jahre 2025/2026 st geplant, die
Kundenwarmemengenzahler zu digitalisieren und UGber ein LoRa WAN Signal alle
Zahlerdaten viertelstundengenau zu verarbeiten. Dadurch werden wichtige Daten fir
Optimierungsprozesse geliefert und es kdnnen somit MaRnahmen im Bereich der
Reduzierung des Stromverbrauchs pro erzeugter Energiemenge, beispielsweise durch die
Optimierung der Netzpumpen, erfolgen. Durch diese konsequente Weiterentwicklung der
Digitalisierung wird die Basis fur weitere Energieeinsparung geschaffen.

Es handelt sich hierbei um einen dynamischen Prozess, welcher stetig weiterentwickelt
wird. Langfristig soll mit der Implementierung des ,Digitalen Heizkraftwerks” unsere
Umweltleistung in diesem Bereich noch weiter verbessert werden.

Die Verwerfungen auf dem Energiemarkt machten es erforderlich, die komplette Fahrweise
des Heizkraftwerkes 2023 auf den Prifstand zu stellen, mit dem Ziel die Energieeffizienz zu
steigern und den Input von Hackschnitzeln zu verringern. Durch eine Vielzahl von
Malnahmen konnte der Hackschnitzel Input von 9.426 t Atro deutlich auf 7.141,77 t Atro
2024 verringert werden. Durch die Anderung des Sommerbetriebes verringerte sich auch
der Strombedarf der Anlage gegeniliber 2022 um ca. 250 MWh und die Einsatzzeiten des
Teleskopladers zur Befiillung des Tagesbunkers.

Diese Fahrweise wurde auch 2025 so beibehalten. Letztendlich werden sich diese Daten
aber wieder dandern. Unsere Biomasselinie ist bei 0 Grad C bereits ausgelastet. Dies
bedeutet, jeder Neuanschluss wird bei Temperaturen unter 0 Grad derzeit mit fossiler
Energie versorgt.

Die BWA steckt derzeit mitten im Transformationsprozess. Die Erstellung des
Transformationsplanes wurde beauftragt.

Die Arbeitsgemeinschaft Fernwarme AGFW fiihrt hierzu aus:

Ein Transformationsplan spielt bei der Férderung im Rahmen der BEW eine entscheidende
Rolle. Mithilfe dieser Pline bekommen Wdrmenetzbetreiber Zugang zur systemischen
Férderung sowie zur wichtigen Betriebskostenférderung fiir GrofSwdrmepumpen und



Solarthermie. Aber auch sonst sind Transformationspldne ein wichtiges Instrument, um sich
strukturiert mit dem Ziel der Klimaneutralitét und Dekarbonisierung auseinanderzusetzen.

Betriebsdaten der BWA

2024 Einheit | Basisjahr | 2021 2022 2023 2024
2013

Energieverbrauch (gesamt) MWh 37.264 41.964 42.316 30.374 31.832

Energieverbrauch MWh 35.150 39.654 39.695 28.205 29.526

Hackschnitzel

Energieverbrauch Strom MWh 1.176 1.363 1.323 1.028 1.063

Strombezug MWh 1.176 1.301 1.258 970 1.009

(100 %0Okostrom ab 2021)

Strom Photovoltaik-Anlage MWh 0 61 65 58 54,236

(Eigenerzeugung)

Gesamtverbrauch an MWh 35.404 41.017 39.760 28.263 29.580

erneuerbaren Energien[i]

Gesamtverbrauch MWh 939 948 1.296 1.142 1.244

an fossilen Brennstoffen

Erdgas MWh 869 787 507 1.090 1134

Heizol MWh 17 109 741 14 65,8

Diesel MWh 53 52 48 38 43,74

Energieerzeugung (gesamt)z; | MWh 32.786 36.954 35.678 30.292 30.107

Erzeugte Energie Warme MWh 26.597 29.697 28.289 25.043 24.754

Biomasse

Erzeugte Energie Warme MWh 861 880 1.175 1.258 1.245

Spitzenlastkessel

Erzeugte Energie Strom MWh 5.328 6.315 6.149 3.933 4.054
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am
Gesamtenergieverbrauchs

Erzeugte Energie Warme u. MWh 31.925 36.012 34.438 28.976 28.808
Strom

Kernindikatoren Energieeffizienz

Gesamtenergieverbrauchys] MWh/

pro erzeugte Energiemenge MWh 1,1366 1,1356 1,1861 1,0027 1,0573
Stromverbrauch MWh/ | 0,0359 0,0352 0,0353 0,0320 0,0335
pro erzeugte Energiemenge MWh

Einsatz fossiler Brennstoffe MWh/ | 0,0286 0,0257 0,0363 0,0377 0,0413
pro erzeugte Energiemenge MWh

Anteil erneuerbarer Energien | % 95,0086 97,7433 93,9597 93,0500 92,9250

1 Enthalten sind Hackschnitzel, Strom aus Photovoltaik-Anlage und erneuerbarer Anteil des bezogenen Stroms.
2 Enthalten ist die erzeugte Energie (Warme und Strom).

3 Der Energieverbrauch ist u.a. vom Warmebedarf der Endverbraucher abhangig und nicht von der BWA beeinflussbar.
4 Dieser Wert ist stark witterungsabhangig und deshalb nur geringfligig beeinflussbar. Bei AuBentemperaturen von -1
Grad und kalter reicht die Leistung des Biokessels zur Versorgung des Nahwarmenetzes in der Spitze nicht mehr aus. Es

muss zur Sicherstellung der Energieversorgung mit fossilen Energietragern zugeheizt werden.

2024 konnten wir insgesamt 15.008 MWh Warme an unsere Kundinnen und Kunden
liefern. Dies waren 582 MWh mehr als 2023. Wir konnten somit einen deutlichen Anteil
der CO2 Reduzierung in Aichach erreichen. Durch das Nahwarmenetz der BWA konnte,
unter Abzug der Spitzenlast, somit der Verbrauch von 13.763 MWh fossiler Energietrager

verhindert werden.
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Der Anteil an erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch der BWA ist leicht gestiegen.
In den nachsten Jahren wird weiter mit einem erhoéhten Einsatz von fossilen Energietragern
gerechnet. Durch den stetigen Nahwarmenetzausbau kann die nétige Warmeenergie in
der Spitze in den Wintermonaten nur durch die bestehenden fossilen Kesselanlagen
abgedeckt werden. Die Ergebnisse des Transformationsplanes werden zeigen, wie kiinftig
die Aufteilung der Energieerzeugung aussehen wird. Die Zielsetzung ist die Klimaneutralitat
im Jahr 2045.

Die Revision des Heizkraftwerkes wurde im Juni 2024 durchgefiihrt. Alleine in der Revision
wurden 528.285 kWh vom Gaskessel an Warme erzeugt, dies sind 46,58% der gesamten
Gasmenge 2024.

Eines unserer Ziele ist es, den Einsatz fossiler Energietrager langfristig zu verringern,
deshalb wurde auf der Grundlage der Bundesforderung fur effiziente Warmenetze (BEW)
ein Forderantrag fir einen Transformationsplan gestellt, der Forderantrag wurde
genehmigt. Nach der Ausschreibung wurde im Juli 2025 der Transformationsplan, mit der
Zielsetzung einer Klimaneutralitat bis 2045, beauftragt.

2018 wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 60,8 kWp auf das Dach der
Lagerhalle installiert. Eine eigene Photovoltaikanlage produziert nicht nur
umweltfreundlichen Strom, sondern hilft auch, sich von steigenden Stromkosten
unabhangiger zu machen. Ermoglicht wird dies durch den Photovoltaik-Eigenverbrauch,
also die teilweise oder komplette Nutzung des erzeugten Stroms fiir den eigenen Bedarf.
Die durch die Photovoltaikanlage erzeugte Strommenge kann zu 100 % im Regelbetrieb der
Anlage aufgenommen werden. Im Jahr 2024 konnten wir etwa 5,1 % unseres Strombedarfs
durch die PV-Anlage decken.

Der Energieverbrauch pro erzeugte Energiemenge ist von 2023 auf 2024 um 5,1 %
gestiegen. Da der Energieverbrauch hauptsachlich durch Hackschnitzelverbrauch entsteht,
ist die Energieeffizienz, die durch diese Kennzahl abgebildet wird, stark abhangig von der
Qualitat der Hackschnitzel und daher nur in geringem MaRe von der BWA beeinflussbar.

Die Umweltauswirkungen unseres Fuhrparks sind insgesamt klein, da der
Kraftstoffverbrauch gering ist. Dennoch ist es uns ein Anliegen, die Emissionen unseres
Fuhrparks weiter zu reduzieren und so spielen Faktoren wie ein niedriger
Kraftstoffverbrauch eine wichtige Rolle bei geplanten Neuanschaffungen. Fir
Dienstfahrten kénnen unsere Beschaftigten auf ein betriebseigenes Elektrofahrzeug
zuriickgreifen, wodurch jahrlich ca. 350 kg CO, vermieden werden kénnen. In Bezug auf
unseren Lieferantenverkehr ist es uns wichtig, regionale Beschaffung unter Beachtung der
Vorgaben des Ausschreibungsrechts zu fordern.
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Digitales Kraftwerksmonitoring mit innovativen Sensorinfrastrukturen fiir optimierte
Betriebsfiihrung, erweiterte MarkterschlieBung und automatisiertes Berichtswesen

Die Digitalisierung wurde umgesetzt. Die Ergebnisse dienen als Grundlage fiir weitere
Optimierung des Kraftwerksbetriebes.
2025 und 2026 kommen noch die Umristung der Warmemengenzahler auf LoRa WAN.

Technologie — LoORaWAN Gateway

ENIANO

Die LoRa WAN Technologie ermoglich einen geregelten Datenfluss der
Warmeverbrauchsdaten unserer Kunden. Diese Daten sind die Grundlagen fiir weitere
Warmenetzoptimierungen.
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5.2 Wasser/Abwasser

Wasser wird in unserer Anlage zur Regelung der Verbrennungstemperatur benétigt. Je
nach Feuchtigkeitsgehalt der eingesetzten Waldhackschnitzel variiert der Wasserbedarf
zur Befeuchtung. Im Durchschnitt haben die Waldhackschnitzel einen Wassergehalt von

40,2 %.
Einhei | Basisjahr

. 2013 2021 2022 2023 2024
Frischwasserverbrauch m? 1.482 935 1.401 938 1229
Abwasser m? 632 108 184 160 189

Kernindikatoren Wasser
H 3

Frlschwasserve.rbrauch pro m3/ 0,045 0,025 0,039 0,031 0,041
erzeugte Energiemenge MWh

Zur Temperaturregelung im Biomassenofen muss Wasser in den Brennraum eingedust
werden. Dadurch entsteht der hohe Wasserverbrauch. Eine Anderung kann nur bei einem
Austausch des Biomassekessels vorgenommen werden. Es spielt deshalb prozessbedingt
der Wassergehalt der angelieferten Hackschnitzel eine wesentliche Rolle beim
Wasserverbrauch. Durch den Anstieg von Kaferholz bei den Waldhackschnitzeln wird mit
trockeneren Hackschnitzeln in der Zukunft gerechnet. Um die Ladekapazitdat bei den
Anlieferungen zu erhoéhen, werden vereinzelt auch Hackschnitzel von den Lieferanten
vorgetrocknet. Zur Regelung der Feuerraumtemperatur muss dann verstarkt Wasser in den
Biokessel eingedlist werden.

Die Abwassermenge bleibt anndahernd konstant.

5.3 Abfall

Abfall ist ein weiterer relevanter Umweltaspekt des Kraftwerksbetriebs, da die Flugasche,
die bei der Verbrennung der Waldhackschnitzel entsteht, als gefahrlicher Abfall eingestuft
ist. Unser Ziel ist es, durch eine hochwertige Qualitdat der Hackschnitzel und eine
Optimierung des Kraftwerksbetriebs den Ascheanteil so gering wie moglich zu halten.

s . Basisjahr
Einheit 20 11.3 2021 2022 2023 2024
Gesamtabfallaufkommen t 322 290 309 256 248
Gefahrlicher Abfall
Flugasche \ t \ 38 51 57 \ 44 \ 43




s Basisjahr

Einheit 20 ;3 2021 2022 2023 2024
Olhaltige Betriebsmittel t 1 0 0 0 0
Nicht gefdhrlicher Abfall
Rostasche t 281 237 251 209 203
Metalle t 1,00 1,29 0,97 5 1
Restmdill t 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Papier, Pappe und Karton t 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087
Bioabfalle t 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
Leichtverpackungen t 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
Glas t 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
Kunststoffe t 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Holz t 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
Textilien t 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Kernindikatoren Abfall
Sf;i?':fobeaa:?kfckﬁnnilrzT:n t/atrot 0,04 0,03 0,03 0,03| 0,03
Gefahrliche Abfille
oro t atro Hackschnitzel t/atrot 0,004 0,005 0,0064 | 0,0066 | 0,0060

Im vergangenen Jahr ist die absolute Menge an Flug- und Rostasche von 253 Tonnen im
Jahr 2023 auf 248 Tonnen im Jahr 2024 weiter gesunken. Generell ist der Ascheanteil stark
von der Materialbeschaffenheit wie z. B. Rinden- oder Nadelanteil der angelieferten
Waldhackschnitzel abhangig. Bei der Ausschreibung zur Hackschnitzellieferung wurden die
Qualitatsanforderungen weiter verfeinert und zeigen erste Friichte.

Wir sind uns unserer Verantwortung fir die fachgerechte Entsorgung der gefahrlichen
Abfalle bewusst und stellen daher sicher, dass es zu keinem schadlichen Eintrag in die
Umwelt kommt.

Im laufenden Betrieb achten wir auf eine saubere Trennung unserer Abfalle. Fremdfirmen
verpflichten wir, Abfdlle zu vermeiden und anfallende Abfédlle ordnungsgemaR zu
entsorgen. In konsequenter Weiterfiihrung des Abfallvermeidungsgedankens werden fir
die Getrankebeschaffung unserer Mitarbeiter seit Mitte 2017 ausschlieRlich nur noch
Mehrweggetrankekasten in der BWA verwendet.

5.4 Materialeinsatz

Unser wesentlicher Materialeinsatz sind naturbelassene Waldhackschnitzel aus der Region.
Um der Zielsetzung der Verringerung des CO,-Ausstolles gerecht zu werden und die
Regionalitat zu wahren, fliel3t bei der Brennstoffausschreibung auch der CO, — AusstoRR mit
20 % Gewichtung bei der Angebotswertung mit ein. Der Energiegehalt des eingesetzten
Brennstoffes wurde mittels einer Brennwertanalyse durch ein Labor bestimmt und dient
als Berechnungsgrundlage fiir den Gesamtverbrauch erneuerbarer Energien. Die
Nutzungsdauer von Hilfsmitteln wie Thermaldl wund Silikondl wurde durch
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QualitatsverbesserungsmalRnahmen erhoht. Dadurch kann auch das Abfallaufkommen
reduziert werden. Durch den Einbau einer Leichtsiederaustragung im Jahr 2012 wurde die
Standzeit des Thermalols wesentlich verlangert.

Materialeffizienz Einheit Ba;(')s;:hr 2021 | 2022 2023 | 2024
atro Tonne Hackschnitzel t 8.845 9.673 9.426 6.624 7.141
Materialeinsatz®

atro t pro erzeugte t/ MWh 0,270 0,262 0,265 0,219 0,238
Energiemenge

Die Energieproduktion (Strom und Warme) ist im Jahr 2024 annahernd gleich geblieben.
Der Materialeinsatz an Hackschnitzeln  betragt aufgrund der Umstellungen im
Sommerbetrieb zu 2022 nur noch 75,71 %. Dies ist eine Einsparung von Hackschnitzeln von
2.532 t Atro. Dadurch wurden 266 Anlieferungen eingespart. Geht man von einem
durchschnittlichen Dieselverbrauch von 20 Liter pro Transport aus, betrdagt die
Dieseleinsparung durch die Umstellung 5.320 Liter.

Ein weiterer Einflussfaktor ist der Energiegehalt der gelieferten Hackschnitzel. Der
Energiegehalt der Waldhackschnitzel ist von der Zusammensetzung Holz-, Nadel- und
Rindenanteil abhangig. Dies ist nur bedingt durch den Einkauf beeinflussbar, da es sich hier
um ein Naturprodukt handelt. Die geringere erzeugte Energiemenge ist auch abhangig vom
Warmebedarf, der im Jahr 2024, aufgrund der milderen Temperaturen, wieder niedriger
war. Bei sehr hohem Warmebedarf wird mit Erdgas und Heizol Gber den Spitzenlastkessel
zusatzliche Warme erzeugt und wahrend der Revisionsarbeiten am Biokessel ausschlief3lich
Uber die Spitzenlastkessel. Auch dies fuhrte im Jahr 2024 zu einer insgesamt hoheren
Energieerzeugung Spitzenlast.

5.5 Biodiversitat

Flachenverbrauch in Bezug auf | _. . . Basisjahr

die biologische Vielfalt Al 2013 2021 2022 2025 2028
Gesamtflachenverbrauch m? 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619
Versiegelte Flache m? 2.315 2.315 2.315 2.315 2.315
Naturnahe Flache am Standort m? 0 210 210 210 210
Kernindikatoren Biodiversitat
Anteil naturnahe Flache

% 0 5,8 5,8 5,8 5,8

an der Gesamtflache

Ein Teil der nicht bebauten Flache unseres Unternehmens dient zur Versickerung und wird
extensiv gepflegt, um eine moglichst groRe Artenvielfalt der Flora und Fauna zu erreichen.
Die Lagerhalle ist mit naturbelassenem Holz verkleidet. Um fiir die Zukunft die Artenvielfalt

1 Bej der eingesetzten Biomasse handelt es sich um keinen DIN — Brennstoff. Der Energiegehalt kann stark differieren.

16



weiter zu verbessern, wurden im Juni 2017 an der Lagerhalle auRen Fledermausnistkasten
angebracht und 2018 eine bienenfreundliche Wildblumenwiese entlang des Zaunes
angelegt. 2018 wurden Insektennistkdasten aufSen an der Lagerhalle angebracht.

Um den Radius der Auswirkung der Biodiversitat Gber den Standort der BWA hinaus zu
verbessern, wurde jedem Mitarbeiter der BWA ein sogenanntes Insektenhotel
"“ Lebensbaum als Nist- und Uberwinterungshilfe zu
Verfligung gestellt. Ein Baum bedeutet Leben und gehort
zur Natur wie Bienen, Schmetterlinge und Co. und all dies
gilt es zu schiitzen. Die Nisthilfe bietet Platz fiir Bienen,
Florfliegen, Marienkafer, Schmetterlinge und
Mauerbienen. Der Mitarbeiter verpflichtete sich auf
freiwilliger Basis, die Nisthilfe in seinem Garten
aufzustellen.

Nisthilfe im Garten eines Mitarbeiters

Des Weiteren wurde Samen fiir eine bienenfreundliche Wildblumenwiese an interessierte
Mitarbeiter und 350 Samentiten an Kunden der BWA ausgegeben. Es wurden insgesamt
rund 40 m? Blumenwiese bei den Mitarbeitern angepflanzt, welche auch 2024 noch
Bestand haben.

Die 350 Samentiiten, welche unsere Kunden der BWA erhalten haben, ergdben eine
Fldchen von ca. 3.500 m?. Somit wird die Artenvielfalt auch auBerhalb des Betriebsgelandes
der BWA gestarkt und der Mitarbeiter und unser Kunden vertieft in das Projekt Starkung
der Artenvielfalt eingebunden.

Dartber hinaus wurden im Jahr 2021 Meisennistkdsten auf dem Betriebsgelande der BWA
aufgestellt. Als  konsequente  Forderung der Artenvielfalt werden vom
Fledermausbeauftragten des Landkreises Aichach Friedberg die Fledermausnistkasten auf
dem Betriebsgeldande betreut.

Diese MalRnahme stellt eine wichtige Hilfe fir den lokalen Artenschutz dar.



5.6 Emissionen

Emissionen aus der Verbrennung von Hackschnitzeln, Ol, Gas und Diesel sind ein
bedeutender Umweltaspekt der BWA. Grenzwertliberschreitungen  werden
manipulationssicher dokumentiert und standig Uberwacht. Dies kdnnen wir durch
Schulungen und standige Wartungen sicherstellen. Falls auRergewdhnliche Vorkommnisse
vorfallen, werden diese der Genehmigungsbehorde unaufgefordert mitgeteilt. Durch die
Verbesserung der Leistungsfahigkeit des Elektrofilters befinden wir uns deutlich unter dem
Staubgrenzwert. Zudem fihren wir MalRnahmen wie Ultraschallmessungen der
Wanddicken der Thermaldlanlage, sowie Schniffler bei der Detektion von Silikondl durch.
Somit halten wir das Risiko von Umweltunfallen gering. Dies wird durch wiederkehrende
Wartungen, tagliche Kontrollgange, einem 24- Stunden- Notdienst und jahrlicher Revision
unter Kontrolle gehalten.
: In der Jahresrevision der Anlage wird ein Sachverstandiger bei
der Uberpriifung  der  gereinigten  Thermalélanlage
hinzugezogen. Die Messergebnisse der Ultraschallprifung
werden von Sachverstandigen geprift und abgenommen. Erst
nach der Unbedenklichkeitsbescheinigung  wird die
Thermaldlanlage wieder in Betrieb genommen.
Die Emissionswerte sind im Allgemeinen nur bedingt von der
BWA beeinflussbar, da die Menge an verbrauchten
Waldhackschnitzeln u.a. vom Nutzerverhalten unserer Kunden
abhangig ist. Zudem reicht bei AuRentemperaturen von -1 Grad
und kalter die Leistung des Biokessels zur Versorgung des
Nahwarmenetzes in der Spitze nicht mehr aus. Es muss zur
Sicherstellung der Energieversorgung mit fossilen Energietragern zugeheizt werden.

\ W

Neuer Teleskoplader

2024 wurde ein neuer Teleskop Lader mit einer hoch effizienten Abgasreinigung
angeschafft. Es wird eine deutliche Reduzierung der schadlichen Abgase erwartet.

Neuer Kiihlschrank

Als weiteres wurde der Kihlschrank in der Kiche durch einen energieeffizienten
Kihlschrank ausgetauscht. Als Stromeinsparung belduft sich auf 200 kWh im Jahr.
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Warmeverbundnetz Biomasseheizkraftwerk Aichach
Jahresnachweise nach den Transparenzvorgaben AVBFernwarmeV und FFVAV

Betreiber des Warmenetzes:

Biomasse Warmeverbund Aichach GmbH, Schrobenhausener Stralle 101, 86551 Aichach

Energieumsatz und Netzverluste 2024:

Informationen nach §1a Nr. 2 AVBFernwirmeV

Eingespeiste Warmemengeaus allen Warmetechnologien:
Warmeabgabe an die Kunden im Netz:

Netzverluste

Wiarmezusammensetzung 2024:

Qin,2024
Qout,2024
NV2024

19.056,000 MWh
15.008,663 MWh
4.047,337 MWh

Informationen nach §5 Abs. 1 und 3 FFVAV

Eingesetzte Warmetechnologien

- ‘\\ A/ " Verbrennung,
| e \ Heizol-Kessel;
“ Verbrennung, 0%
| Biomasse-
| Kessel; 1% Strom
‘\ 3,15%
|
|
| Heizol EL (Kessel}
“ 0,21%
|
|
! KWK-Wirme, Erdgas (Kessel)
Verbrennung, Bemacee 3,97%
Erdgas-Kessel; ORC-Anlage
6% (EEG); 93%

Warmekenndaten 2024 und aktuell giiltige Werte GEG:

Eingesetzte Endenergietrager

Holz (KWK und Kessel)

92,67%

Informationen nach GEG und FFVAV

Gultiger Primdrenergiefaktor GEG nach FW 309-7 bis 5.3.2034 bescheinigter Wert
Priméarenergiefaktor nach FW 309-1 im Betriebsjahr 2024

Gililtiger CO,-Emissionsfaktor GEG nach FW 309-7 bis 5.3.2034 bescheinigter Wert
CO-Emissionsfaktor nach FW 309-1 im Betriebsjahr 2024

CO,-Emissionsfaktor 2024 nach Carnot-Allokationsmethode FW 309-6
CO,-Emissionsfaktor 2024 nach CO2KostAufG mit finnischer Allokationsmethode
Gultiger erneuerbarer Anteil GEG nach FW 309-7 bis 5.3.2034 bescheinigter Wert
Erneuerbarer Anteil im Betriebsjahr 2024

Gultiger KWK-Anteil GEG nach FW 309-7 bis 5.3.2034 bescheinigter Wert

Deckungsanteil aus KWK im Betriebsjahr 2024

fp,FW

fo,2024,Frvav
fCOZeq,FW

fcozeq 2024
feoz,Frvav,2024
feo2,coakostaufs, 2024
sren,FW

Sren,2024

SKWK,FW

SKwk,2024

0,21

0,21

0,0 g/kWh
0,0 g/kWh
43,7 g/kWh
18,2 g/kWh
94,3 %
93,5%
91,8 %

92,5%

Uberblick Giber die verschiedenen CO,-Emissionsfaktoren im Wirmenetz in 2024 und iiber deren Anwendungsbereich:

Wert | Rechenregel FW 309-1:2023-01 FW 309-6:2024-03 CO2KostAufG
Anwendungsbereich GEG FFVAV CO2KostAufG
KWK-Allokationsmethode Stromgutschrift Carnot Finnisch
Brennstoffvorkette & CO,-Aquivalente enthalten nicht enthalten nicht enthalten
Hilfs- und Antriebsstrom enthalten enthalten nicht enthalten
Emissionsfaktor fiir das Betriebsjahr 2024 -133,5 g/kWh (0,0) 43,7 g/kWh 18,2 g/kWh

(in Klammer: gekappter Wert gem. GEG|
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Die strombedingten Emissionen konnen vernachldssigt werden. Da bereits 100 %
Okostrom bzw. Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage bezogen wird.

Zertifikat

Erneuerbare Energie

Hiermit bestatigen wir unserem Kunden

BWA - Biomasse Warmeverbund GmbH
Schrobenhausener Str. 101
86551 Aichach

mit dem Produkt ,Oko*, dass im Umfang seines
Stromverbrauchs im Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum

31.12.2025 Strom in Erneuerbaren-Energien-Anlagen
erzeugt und in das 6ffentliche Stromnetz eingespeist wird.

lhr Beitrag zum Klimaschutz

Sie tragen damit zu einer Einsparung von jéhrlich ca.
446.859 kg CO,

gegenuiber dem deutschen Strommix bei.

Vielen Dank fiir Ihren Beitrag zur Férderung erneuerbarer
Energien.

Essen, 17. Méarz 2023
E.ON Energie Deutschland GmbH

L g A LV Desiee Lernann

Stefan Reger Desiree Reimann

e-on




6 Umweltziele und -maRnahmen

Um unserem Ziel der stetigen Stromeinsparung gerecht zu werden, haben wir eine Reihe
von MaBnahmen entwickelt. Im Zentrum unserer Bemiihungen steht dabei die
Implementierung des digitalen Heizkraftwerks, welches uns ermoglicht, weitere
Einsparpotenziale zu erkennen und umzusetzen.

Auch die stetige Reduktion der CO2 Emissionen ist ein zentrales Anliegen von uns. Dafiir
wurde im Jahr 2022 eine Treibhausgasbilanz erstellt, mit Hilfe derer wir Emissionsquellen
und vor allem weitere CO;-Einsparpotenziale identifizieren konnten. Zudem ist es so
moglich, die weitere Emissionsreduktion des Unternehmens zu begleiten. Durch die
Umstellung zum hundertprozentigen Bezug von Okostrom im Jahr 2021 konnten 2023
403 t CO, vermieden werden. Dies wird auch in 25/26/27 so erfolgen. Die bestehende
Photovoltaik-Anlage erzeugt dariiber hinaus einen Teil des verbrauchten Stroms selbst und
emissionsfrei. Seit Einfliihrung des JobRades im letzten Jahr haben die Beschaftigten ca.
12.000 km zuriickgelegt, was einer CO;-Ersparnis von 1.900 kg entspricht. Auch im Jahr
2025 hat die BWA am Stadtradeln teilgenommen und konnte mit 2.721 zurlckgelegten
Kilometern 446,2 kg CO,-Emissionen einsparen. Dariber hinaus wurde durch die
Beschaffung eines Elektrofahrzeuges im Jahr 2020, das 2024 erneuert wurde, eine weitere
wichtige Voraussetzung dafiir geschaffen, Emissionen durch Mitarbeiteranreise und
Dienstfahrten zu reduzieren.

Auch die Forderung der lokalen Biodiversitat ist ein wichtiges Umweltziel. Hierflr sind in
den letzten Jahren immer wieder verschiedene MalRnahmen auf dem eigenen Geldande und
bei den Mitarbeitenden umgesetzt worden. Fiir die kommenden Jahre ist zudem geplant,
den Landschaftspflegeverband mit einer Spende zu unterstiitzen. Unsere Kunden werden
wieder in BiodiversitdtsmaRnahmen miteinbezogen, indem auch wieder Saatgut fir
Wildblumenwiesen auf Anforderung erhalten kdnnen. So erhoffen wir uns, zahlreiche
Menschen fiir die Wichtigkeit dieses Themas sensibilisieren zu kénnen.

Derzeit wir an dem Transformationsplan fiir das Biomasse Heizkraftwerk gearbeitet.
Dieser Plan wird in mehreren Schritten aufzeigen, wie die durch die Bundesregierung
geforderte Klimaneutralitat der Biomasse Heizkraftwerk Aichach GmbH bis zum Jahr 2045
erreicht werden kann.

Zur Abrundung unserer Aktivitaten, ist der Biomasse Warmeverbund Aichach seit 2018
Mitglied bei der Fairtrade Stadt Aichach und beim Wittelsbacher Land Verein e.V..

Fairtrade-
Stadt

FAIRTRADE

Aichach -
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Umweltprogramm fiir die Jahre 2025 - 2027

Quantifizierter,

Umweltziel MaRnahme okologischerer Verantwortlich | Termin
Nutzen
inah 30.06.2025
. Teilnahme CO,-Einsparung:
CO;-Einsparung Stadtradeln 446 kg Frau Haas umgesetzt
Ausgabe von 2025
Saatgut fur 2026
Biodiversitat Wildblumenwiese 40 m? Bluhflache Herr Brandner
fiir Kunden und oy
Mitarbeiter in Arbeit
Energiemonitoring
Energieverbrauch | Geplante
Kunden durch Stromeinsparung
Stromeinsparung Digitalisierung der durch Herr Brandner, | 31.12.2027
Warmezahler Warmeabnahme- Herr Baumer in Arbeit
Kundenanlagen. optimierung
Datenlibertragung | 10.000 kWh
durch LoRa WAN
. Tausch . Geplant.e Herr Brandner | 31.12.2027
Stromeinsparung Leuchtstoffréhren Stromeinsparung: ) bei
2u LED 300 kWh Herr Baumer in Arbeit
. Austausch Stromeinsparung 2024
Stromeinsparung Kithlschrank 200 kWh/a Herr Brandner umgesetzt
2025
Besprechungen -
- 2026
CO,-Einsparung verstarkt online lg?r?sgllgruencplz75 K Herr Brandner
durchfiihren P & 8 2028
laufend
Energieeffizienzstei | Geplante 2025
Stromeinsparung gerung durch Stromeinsparung: Herr Brandner | 2026
Optimierung 10.000 kWh 2027
Erhéhung des
‘E’Var:?"edrka“fs als Geplante 31.12.2025
reebnis des Netzerweiterung Erhéhung: Herr Brandner | /26/27
Energienutzungs- } ) )
plans der 600 MWh Warme in Arbeit
Kommune
Weg zur
H 2
N B o | Erstellungeines | [ i | METBrandner | ) 2006
N.eutra Itat des Transformationspla Frau Haas S
Biomasse Berechnung in Arbeit

Heizkraftwerkes
Aichach

nes

Herr Baumer
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7 Einhaltung von Rechtsvorschriften

Im Folgenden haben wir unsere hauptsachlich relevanten Rechtsvorschriften aufgefiihrt:

MaRgebliche
Umweltrechtsbereiche

Relevante Einrichtungen/Aktivititen

Gefahrstoffrecht: GefStoffV,
ChemG

Umgang mit, Lagerung und Transport von Gefahrstoffen

BEW Modul 1
Transformationsplan

CO? Neutralitat bis 2045

Abfallrecht: gefahrliche Abfille

Nachverfolgung der Entsorgung unserer gefahrlichen Abfalle
(Asche)

Energie: EEG, EDL-G

Umweltgutachten und Einfihrung von EMAS

Alle relevanten geltenden Umweltvorschriften werden eingehalten.

Impressum

Biomasse Warmeverbund Aichach GmbH

Schrobenhausener Str. 101

86551 Aichach

Telefon  08251-82 60 50

Web: www.bwa-aichach.de

Email: info@bwa-aichach.de
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ERKLARUNG DES UMWELTGUTACHTERS
ZU DEN BEGUTACHTUNGS- UND VALIDIERUNGSTATIGKEITEN

Die fir die OmniCert Umweltgutachter GmbH mit der Registrierungsnummer DE-V-0360
unterzeichnenden EMAS-Umweltgutachter Thorsten Grantner und Steffen Wiegland, akkreditiert
fur die Bereiche

35.11.6: Elektrizitatserzeugung aus erneuerbaren Energien,
35.30.6: Wadrmeversorgung

bestdatigen, begutachtet zu haben, ob die Biomasse Wadrmeverbund Aichach GmbH,
Schrobenhausener StraBe 101, 86551 Aichach wie in der Umwelterkldrung angegeben, mit der
Registrierungsnummer DE-104-00130, alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 Gber die freiwillige Teilnahme
von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fir Umweltmanagement und
Umweltbetriebspriifung (EMAS), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2018/2026 vom 19.
Dezember 2018, erfiillt.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklarung wird bestdtigt, dass

die Begutachtung und Validierung in voller Ubereinstimmung mit den Anforderungen der
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 in Verbindung mit der Verordnung (EU) 2017/1505 sowie
der Verordnung (EU) 2018/2026 durchgefiihrt wurden,

das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestatigt, dass keine Belege fur die
Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,

die Daten und Angaben der Umwelterklarung der Organisation ein verldssliches,
glaubhaftes und wahrheitsgetreues Bild samtlicher Tdtigkeiten der Organisation in der
Umwelterkldrung geben.

Diese Erkldarung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-
Registrierung kann nur durch eine zustdndige Stelle gemdB der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
erfolgen. Diese Erkldrung darf nicht als eigenstdndige Grundlage fir die Unterrichtung der
Offentlichkeit verwendet werden.

Bad Abbach, den 29.09.2025

anm =y

Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Grantner Dipl.-Ing. Steffen“JNiegland
Umweltgutachter DE-V-0284 Umweltgutachter DE-V-0296



